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1. PREDMET POSUDKU

PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE JE POSUDENIE MECHANICKEJ ODOLNOSTI A
STABILITY STAVBY V ZMYSLE §43p, ODST.1 PiSM.A, ZAKONA C.50/1976 Z8. (STAVEBNY ZAKON) V ZNENI
NESKORSICH PREDPISOV A SPOUAHLIVOSTI (TJ. BEZPECNOSTI, POUZITELNOSTI A TRVANLIVOSTI)
PREDMETNEJ STAVBY V ZMYSLE STN EN 1990- NAVRHOVANIE NOSNYCH KONSTRUKCI[ STAVIEB —
ZAKLADNE USTANOVENIA.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V UROVNI PRE STAVEBNE POVOLENIE, RIESI ZATEPLENIE
OBVODOVEHO PLASTA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY PRP S.R.0., TOMASOVCE C. 395, OKRES LUCENEC.

STATICKY POSUDOK BOL VYPRACOVANY ZA UCELOM PREUKAZANIA BEZPECNOSTI A SPOLAHLIVOSTI
PROJEKTOVANEJ STAVBY.

PREDMETOM TOHOTO STATICKEHO POSUDKU NIE JE VYKRESOVA DOKUMENTACIA - PROJEKT STATIKY !
STATICKY POSUDOK NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU NOSNEJ KONSTRUKCIE STAVBY!

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

VYCHODISKOVE PODKLADY:

- OBHLIADKA OBJEKTU, FOTODOKUMENTACIA,

- OVERENIE SKUTKOVEHO STAVU STAVEBNEJ CASTI, ZAMERANIM,

- PD PRE SP EAST ARCHITEKTURA, VYPRACOVANA ING. PETER KUDELA, LUCENEC

OBHLIADKOU OBJEKTU NEBOLI ZISTENE ZIADNE VAZNE STATICKE PORUCHY, KTORE BY OHROZOVALI STATICKU
BEZPECNOST OBJEKTU AKO CELOK.

3. POPIS SUCASNEHO STAVU

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA RIESI ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA ADMINISTRATIVNE) BUDOVY PRP
5.R.0., TOMASOVCE €. 395, OKRES LUCENEC. OBNOVA JE PLANOVANA ZA UCELOM ZNIZENIA ENERGETICKEJ
NAROENOST! OBJEKTU. VYMENA VONKAJSICH VYPLNi OTVOROV A ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA UZ BOLI
V MINULOSTI  ZREALIZOVANE. ZAVAZNYM A VYCHODISKOVYM PODKLADOM PRE PROJEKT ZATEPLENIA
ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY JE UCELOVY ENERGETICKY AUDIT.

RIESENY OBJEKT JE ADMINISTRATIVNA BUDOVA, POSTAVENA V ROKU 1973. JEDNA SA O BUDOVU S 3-MI
NADZEMNYMI PODLAZIAMI (1.NP AZ 3.NP). CAsT OBJEKTU JE JEDNOPODLAZNA. JEDNA SA O Z8B SKELETOVU
SUSTAVU. ZASTRESENIE JE PLOCHYMI STRECHAMI. V NEDAVNEJ MINULOSTI V RAMCI NUTNYCH OPRAV OBJEKTU
PREBEHLO ZATEPLENIE STRIECH, VYMENA VYPLNI OTVOROV ZA NOVE PLASTOVE A MODERNIZACIA INTERIERU.
OBVODOVE STENY — VYPLNOVE - SU MUROVANE HR. 350MM MOMENTALNE ESTE NIE SU ZATEPLENE.

VONKAJZIE ROZMERY OBJEKTU 51,4 X 18,875M (CLENITY PODORYS) S VYSKOU ATIKY NAD 1.NP +4,05M A
NAD 3.NP +14,75M.

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
ZAKLADY NEBOLI OVEROVANE. STAVBA JE PODLA PREDPOKLADU DOKUMENTACIE ZALOZENA NA PLOSNYCH
ZAKLADOCH — ZAKLADOVYCH ZELEZOBETONOVYCH PATKACH V KOMBINACII SO ZB ZAKLADOVYMI TRAMAMI.




PRI REALIZOVANI STAVBY POSTUPOVAT PODLA TECHNICKYCH PREDPISOV JEDNOTLIVYCH VYROBCOV POUZITYCH
MATERIALOV. PODROBNEJSIE VID. VYKRESOVA CAST.

POZNAMKA:
PRED REALIZACIOU JE POTREBNE PREVERIT SPOSOB KOTVENIA TEPELNEJ IZOLACIE DO JESTVUJUCEHO
PODKLADU.

POSUDENIE KZS:

ZATEPLOVACH SYSTEM SA PRIPEVNI O OBVODOVY MUR LEPIACIM TMELOM A ZAROVEN MECHANICKY UPEVNI
HMOZDINKOVYM SYSTEMOM S KOTVAMI Z PLASTU PRIEMERU 8MM S VELKOU DOSADACOU PLOCHOU HLAVY KOTVY
(POCET KOTIEV: 6 - 8 KS/M?). ZA DOSTATOCNE UCHYTENIE IZOLACNEJ VRSTVY POD HLAVOU HMOZDINKY RUCI
VYROBCA TOHTO SYSTEMU SKUSKAMI. ZATEPLOVANIE SA PREVADZA Z LAHKEHO MATERIALU, TAKZE PRITAZENIE NA
MUROCH JE MALE A NEVYVOLA NEPRIAZNIVE UCINKY NA OBJEKTE.

POSUDENIE KOTIEV EJOT POUZIVANYCH ZATEPLOVACIM SYSTEMOM :

ZATAZENIE UCINKAMI SANIA VETRA:

ZATAZENIE UCINKAMI VETRA ZAVISi OD VYSKY BUDOVY, POZICIE NA FASADE, VETERNEJ OBLASTI, TVARU
BUDOVY A OD OSADENIA BUDOVY V TERENE. Z TOHO VYPLYVA, ZE NAVRH KOTVENIA TREBA POSUDZOVAT PRE
KAZDU BUDOVU OSOBITNE S PRIHLIADNUTIM NA UVEDENE SKUTOENOSTI. HODNOTY SANIA VETRA VZHLADOM NA
VYEKU BUDOVY A NA POZICIU NA FASADE SU UVEDENE V TAB. C.1.

Tas.C.1
Vyska budovyv(m) O0<h<=8 | 8<h<=20 20<h<=100
Pozicia na fasade plocha | okraj | plocha | okraj | plocha okraj
Zatazenie v (kN/m2)|0,35 1,00 | 0,56 1,60 ‘ 0,77 2,20

TYPKOTVY: EJOTHERM STR U TRIEDA PODKLADU C (DIEROVANE TEHLY)

(- KONSTR. DO KTOREJ BUDU KOTVENE ROZPERNE KOTVY JE POTREBNE OVERIT NA STAVBE, V PRIPADE POTREBY
ZMENIT TYP KOTVY !)

UNOSNOST JEDNEJ KOTVY Nee=1,2KN

- PLATI PRE KOTVENIE DO STENY Z DIEROVANYCH TEHAL (SKRUTKOVACIA KOTVA)
- OTVORY PRE OSADENIE KOTIEV DO DIEROVANYCH TEHAL SA MUSIA VRTAT BEZ PRIKLEPU !

- KOTEVNA HLBKA MIN. 25MM (ODPORUCANA DLZKA KOTVY 215MM, PRE Tl HR. 150MMm,
VYROVNANIE 30MM )
- STUPEN SPOLAHLIVOSTIG =3

VYSKA BUDOVY (ZATEPLENIA) : CCA.10,9M

VYSKA ZATEPLENIA : DO 8,0M

ZATAZENIE SANIM VETRA (PLOCHA): 0,35 KN/M?

POTREBNY POCET KOTIEV NA M2 N =3%0,35/1,2 = 0,9 KS.... NAVRHUJEM 6 KS/M?
ZATAZENIE SANIM VETRA (OKRAJ, DETAILLY): 1,0 KN/M?

POTREBNY POCET KOTIEV NA M2: N=3*1,0/1,2= 2,5KS.... NAVRHUJEM 6 KS/M2



PRITAZUJUCA ZVISLA SILA OD ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU NA OBVODOVE STENY JE MINIMALNA A PRITAZENIE
NOSNEJ KONSTRUKCIE OBJEKTU ZATEPLOVACIM SYSTEMOM JE ZANEDBATELNE.

DOPORUCUJEME UROBIT NA STAVBE MIN. 3 SKUSKY NA VYTIAHNUTIE KOTVY, ABY SA POTVRDILA
PREDPOKLADANA TAHOVA UNOSNOST KOTIEV !!!

OSTATNE PODROBNOSTI SU RIESENE V PROJEKTE STAVEBNEJ CASTI. KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY
RESPEKTUJE ZAKLADNE STATICKE POZIADAVKY A KONSTRUKCNE ZASADY STATICKES BEZPECNOSTI STAVBY.

5. ZAVER

NOSNE PRVKY OBJEKTU BOLI NAVRHNUTE NA ZAKLADE PODROBNEHO STATICKEHO VYPOCTU. STATICKY
VYPOCET JE SUCASTOU STATICKEHO POSUDKU, RESP. ARCHIVOVANY U SPRACOVATELA.

KONSTRUKENE RIESENIE STAVBY RESPEKTUJE ZAKLADNE STATICKE POZIADAVKY A KONSTRUKCNE ZASADY
STATICKEJ BEZPECNOSTI STAVBY.

NAVRHOVANA STAVBA SPINA POZIADAVKY STATICKEJ BEZPECNOSTI A SPOLAHLIVOSTI, ZA PREDPOKLADU
RESPEKTOVANIA ZAKLADNYCH ZASAD TOHTO STATICKEHO POSUDKU A PODLA PREDLOZENEHO PROJEKTU
STAVEBNEJ CASTI.

DOPORUCUJEM POVOLIT STAVEBNE UPRAVY

PRI PREVADZAN{ STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE DODRZAT VSETKY BEZPECNOSTNE PREDPISY A SMERNICE.
PREVADZANIE STAVEBNYCH PRAC MUSI BYT VEDENE ODBORNYM DOZOROM!

POSUDZOVANY OBJEKT PO PREVEDEN{ STAVEBNYCH UPRAV UVEDENYCH V TOMTO POSUDKU ZO STATICKEHO
HEADISKA SPLNA PODMIENKY BEZPECNOSTI STAVBY. NEDOJDE K LOKALNEMU ANI GLOBALNEMU NARUSENIU

BEZPECNOSTI STAVBY.

V PRIPADE AK SA VYSKYTNU OKOLNOSTI, KTORE SU V ROZPORE S TYMTO POSUDKOM, JE ICH NUTNE HLASIT
SPRACOVATELOVI POSUDKU.

KAZDA MATERIALOVA ZMENA NOSNYCH KONSTRUKCIf STAVBY OPROTI PD SA MA PROJEKTANTOM PISOMNE
ODSUHLASIT!

TENTO PROJEKT JE VYHOTOVENY PRE UCELY STAVEBNEHO KONANIA. PRE UCELY REALIZACIE
JE POTREBNE SPODROBNIT STATICKY VYPOCET A PREDLOZIT PODROBNEJSIU PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU (VID. §66 ODS.3 PiSM. A A PiSM. G ZAKONA €.50/1976 ZB.)
V ZNEN{ NESKORSICH PREDPISOV)

V LuCeNci, 05/2020 VYPRACOVAL: ING. BRANISLAV PASKA



