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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU STAVBY !
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1 Pre Systém ETICS musia byť dodržané požiadavky  v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konštrukcie

z vonkajšej nehorľavej strany obvodovej steny bude zabezpečené  tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny:

NOBASIL FKD ..., Trieda reakcie na oheň A1 -nehorľavá , podľa CE výrobcu ) vyhovuje požiadavke čl. 6.2.4.11 , čl.

6.2.7.1, čl.6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.4, čl. 6.2.7.5 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznámka : v prípade zmeny tepelnoizolačných dosiek v systéme ETICS sa musí dodržať ustanovenie čl. 6.2.4.11 ,

čl. 6.2.7.1, čl. 6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorľavú obvodovú stenu stavby vrátane

požiarnych pásov a vystupujúcich konštrukcii - zateplenie podhľadov ,  sa z vonkajšej strany stavebnej

konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 , tepelno.

izolačné dosky  triedy reakcie na oheň A1 . ) !

2 V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň
aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tepelnú izoláciu
(nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B -s1,d0 s tepelnou izoláciou
triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá  soklová požiarna zábrana. Soklová požiarna zábrana je už kontaktný
zateplovaci systém z minerálnych dosák triedy reakcie na oheň A1.
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Pre Systém ETICS musia byť dodržané požiadavky  v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konštrukcie

z vonkajšej nehorľavej strany obvodovej steny bude zabezpečené  tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny:

NOBASIL FKD ..., Trieda reakcie na oheň A1 -nehorľavá , podľa CE výrobcu ) vyhovuje požiadavke čl. 6.2.4.11 , čl.

6.2.7.1, čl.6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.4, čl. 6.2.7.5 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznámka : v prípade zmeny tepelnoizolačných dosiek v systéme ETICS sa musí dodržať ustanovenie čl. 6.2.4.11 ,

čl. 6.2.7.1, čl. 6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorľavú obvodovú stenu stavby vrátane

požiarnych pásov a vystupujúcich konštrukcii - zateplenie podhľadov ,  sa z vonkajšej strany stavebnej

konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 , tepelno.

izolačné dosky  triedy reakcie na oheň A1 . ) !

V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň
aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tepelnú izoláciu
(nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B -s1,d0 s tepelnou izoláciou
triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá  soklová požiarna zábrana. Soklová požiarna zábrana je už kontaktný
zateplovaci systém z minerálnych dosák triedy reakcie na oheň A1.
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Pre Systém ETICS musia byť dodržané požiadavky  v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konštrukcie

z vonkajšej nehorľavej strany obvodovej steny bude zabezpečené  tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny:

NOBASIL FKD ..., Trieda reakcie na oheň A1 -nehorľavá , podľa CE výrobcu ) vyhovuje požiadavke čl. 6.2.4.11 , čl.

6.2.7.1, čl.6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.4, čl. 6.2.7.5 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznámka : v prípade zmeny tepelnoizolačných dosiek v systéme ETICS sa musí dodržať ustanovenie čl. 6.2.4.11 ,

čl. 6.2.7.1, čl. 6.2.7.2 -1. , čl. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorľavú obvodovú stenu stavby vrátane

požiarnych pásov a vystupujúcich konštrukcii - zateplenie podhľadov ,  sa z vonkajšej strany stavebnej

konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 , tepelno.

izolačné dosky  triedy reakcie na oheň A1 . ) !

V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň
aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tepelnú izoláciu
(nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B -s1,d0 s tepelnou izoláciou
triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá  soklová požiarna zábrana. Soklová požiarna zábrana je už kontaktný
zateplovaci systém z minerálnych dosák triedy reakcie na oheň A1.
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