Obec Tomasovce
Partizanska 132/7, 985 56 Tomasovce

Cislo: OCU-S2020/00198/373-To V Luéenci 26.05.2020
Vybavuje: Salaj @4333725

STAVEBNE POVOLENIE

25 QRS TOvASNE
\ ) Toto rozhodnutie nadobudlo
: ~ ). pravoplatnost
stavebnik PRP,S.I‘.O., |’Cv0 31 919 665 e 2#_\3&2((&:
adresa 985 56 Tomasovce ¢.395 ' '
poziadal diia 13.05.2020

o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy PRP,s.r.o0."
985 56 Tomasovce ¢.395

U&astnici stavebného konania su: PRP,s.r.0., 985 56 Tomasovce ¢.395, Ing.Peter Kudela, M.Razusa 9, 984 01
Lucenec.

Obec Tomasovce, ako prislusny stavebny arad podfa § 117 ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.
o tzemnom planovani a stavebnom poriadku /d’alej len stavebny zakon/ v zneni neskorsich
noviel a predpisov a vzmysle zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani/d‘alej len spravny zakon/
v zneni neskorsich predpisov, prerokovalo Ziadost’ o stavebné povolenie podfa § 37 a § 62
stavebného zakona av spojenom Uzemnom a stavebnom konani po preskumani Ziadosti
rozhodlo takto :

stavba: " Zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy PRP,s.r.o. "
985 56 Tomasovce ¢€.395

pozostava:  zo zateplenia obvodového plasta AB

Energeticky audit
Staticky posudok

Protipoziarnej bezpecnosti stavby

na pozemku parcelné ¢islo C KN -903/46,70
E KN - 907/4,5, 908/2,3,6,911/1,912/2

v katastralnom Gzemi Tomasovce

sa podra § 39, § 39a stavebného zakona v spojeni s § 4 vyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, § 66 stavebného zakona v spojeni s § 10 vyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

POVOLUJE.

Pre umiestnenie a uskutoénenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena na pozemku parcelné &islo C KN —903/46,70, E KN - 907/4,5,
908/2,3,6,911/1,912/2

2. Podmienky na zabezpecenie suladu urbanistického a architektonického rieSenie stavby s
okolim a d'alsie podmienky v zmysle § 39a ods. 2 pism. b) a § 66 ods. 3 pism. a) stavebného
zakona.



V projektovej dokumentacii zateplenia administrativnej budovy je riesené zateplenie obvodového plasta budovy.
Vymena vonkajsich vyplni otvorov a zateplenie streSneho plasta uz boli v minulosti zrealizované. Zavaznym a
vychodiskovym podkladom pre projekt zateplenia administrativnej budovy je ucelovy energeticky audit.

Konstrukéna charakteristika objektu - - pévodny stav:

Rieseny objekt je administrativna budova spolocnosti PRP Lucenec, postavena v roku 1973. Jedna sa o
budovu s 3-mi nadzemnymi podlaziami (1.NP az 3.NP). Cast objektu je jednopodlazna. ZastreSenie je plochymi
strechami. V nedavnej minulosti v ramci nutnych oprav objektu prebehlo zateplenie striech, vymena vyplni
otvorov za nové plastové a modernizacia interiéru. Obvodové steny murované hr. 350 mm momentaine este nie
su zateplené.

Vonkajsie rozmery objektu 51,4x18,875m (Elenity podorys) s vyskou atiky nad 1.NP +4,05m a nad 3.NP
+14,75.

Nosna konstrukcia — je tvorena zb. skeletom o rozponoch medzi stipmi 6,0 x 6,0 m s prefabrikovanymi
predpatymi panelmi hr. 240 mm. Obvodové murivo je vypliové hr. 350Mm, tehlové.

Obvodovy plast — Murovany hr. 350 mm, nezatepleny. Omietnuty brizolitovou omietkou, lokalne je
omietka opadana.

Stre$na konstrukcia — stropna nosna konstrukcia predpéaté panely hr. 240 mm. Skladba vrstiev strechy:
Stropny prefa panel hr. 240Mm + omietka VCO 15 mm, ¢adiova rohoz 50mm, vzduchova vrstva-odvetrana 100-
250mm (po zatepleni stien bude uzavreta), porobetonové panely SIPOREX APS hr. 125Mm, modifikované asfalt.
Pasy IPA hr. 3X4mm, polystyrén EPS100 hr. 100 mm, geotextilia G200, PVC folia hr. 1,5 mm.

Podlahy — beténova podkladova doska s 30 mm vrstvou tepelnej izolacie v podlahe.

Vyplne otvorov — v obvodovych stenach v nedavnej minulosti vymenené komplet vSetky vyplne otvorov
za nové plastové. Uvazovana hodnota Uw=0,90 W/(m2.K).

Okrajové podmienky tepelno-technického vypoctu/posudenia (audit):
Tepelno-technické posudenie objektu vychadza z pévodného stavu a sposobu uzivania, pre urCenie
povodnej potreby tepla na vykurovanie.

Pre ugely vypoctu je objekt uvazovany ako 1 teplotna zéna nasledovne:
1. Tepelna zéna — administrativna budova
(Vnutorna/Upravena teplota Ti=20°C/18,5°C, pocet podlazi — 3 nadzemné podlazia)

Rozdelenie objektu na zoény byva z dévodu rézneho sposobu vykurovania pre jednotlive Casti budovy.
Celkova potreba tepla objektu je suctom jednotlivych zon. Medzi jednotlivymi zénami su uvazované adiabatické
hranice.

Klimatické udaje lokality

Obec Tomasovce patri do teplej oblasti, mierne suchého, teplého okrsku s chladnou zimou. Priemerné
mesacéné teploty sa pohybuju od 20,2°C v lete po -2,9°C v zime. Vyvoj tepelnych mesacnych priemerov za
posledné 3 roky je znazorneny na obrazku 1.
Buracie prace

Poskodené &asti omietok odvodnenych stien budu obité — cela severna stena, zvy$na fasada 10%.

Demontované budu vonkajsie oplechovania — klampiarske prvky a do¢asne sa demontuju vonkajsie
osvetlenia.

Doc&asne budu demontované ¢asti bleskozvodnej sustavy, ktoré sa nachadzaju na obvodovom plasti
budovy.

Tepelné izolacie

Obvodové murivo bude zateplené kontaktnym zateplovacim systémom ETICS, ktory musi byt
vyhotoveny v zmysle STN 73 0802/72.

Tepelnu izolaciu budu tvorit soklové dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120 mm do vysky 600
mm od upraveného terénu — jestvujlcej spevnenej plochy. Navrhovany zateplovaci systém je z mineralnych
dosiek hr. 150 mm

Kotvenie fasadnych dosiek je navrhnuté v pocte 8 ks tanierovych kotiev na 1m2.

Ostenia okien a dveri budu zateplené doskami z MW hr. 30-50 mm, okrem okien na prizemi s oknami a
vstupnymi dverami s nulovymi parapetmi.

Rimsy budu zateplené mineralnymi doskami hr. 150 mm.

1. Teplotna zéna — administrativna budova
(vnutorna/Upravena teplota Ti= 20°C/18,5°C, pocet podlazi — 2 nadzemné podlazia)

Opis vykurovacieho systému administrativnej budovy

Vykurovanie v administrativnej budove je realizované pomocou systému tepelné cerpadia Daikin na
klimatizaciu/kurenie (prakticky sa nevyuziva). Tepelné Cerpadla su typu vzduch/voda, chod jednotiek je
zabezpeéeny automatickym riadiacim systémom s ekvitermickou regulaciou. Vnutorné jednotky obsahuju
integrované elektrické ohrievace vody, ktoré mézu v pripade potreby sluzit na doohrev alebo pripadne poruchy a
vypadku tepelného Cerpadla ako zaloha.



Vzhladom na neexistujlice meranie spotreby elektriny tepelnych Gerpadiel nebolo mozné exaktne
vyhodnotit spotrebu elektriny na vykurovanie, z tohto dévodu bola spotreba uréena vypoctom za posledné 3 roky.
Vypocet vychadzal z realnych klimatickych udajov o priemernej dennej teplote, technickych dat tepelnych
gerpadiel vypovedaijtcich o efektivnosti, vypodet zahfiia ekvitermicku regulaciu a skutoéné prevadzkové
podmienky.

Sumarizacia opatreni (audit)

Na zaklade vyhodnotenia su€asného stavu spotreby energie a technického stavu predmetu
energetického auditu navrhujeme opatrenia, ktoré su zhrnuté v tejto kapitole. Za kazdym opatrenim nasleduje
ekonomické a enviromentalne vyhodnotenie. Pri ekonomickom vyhodnoteni uvazujeme dobu hodnotenia 8 rokov
pre technické zariadenia 30 rokov pre stavebné upravy a realnu diskontnu mieru 2%. Pouzité emisné faktory a
uéinnosti na vypocet primarnej energie su uvedené v kapitole 5.

Navrhované opatrenia:
- Zateplenie obvodovych stien

Okrajové podmienky tepelno-technického vypocCtu / posudenia:
Tepelno-technické postdenie objektu vychadza z pdvodného stavu a spésobu navrhovanych stavebnych uprav

na zabezpedenie Uspory potreby tepla na vykurovanie.

Navrhované stavebné upravy:

Pre dosiahnutie energetickych Uspor na vykurovani objektu sa navrhuje komplexné zateplenie jeho
ecteriérovych obalovych stavebnych konstrukcii, na celt vysku objektu.
Zateplenie obvodovych stien — Kontaktny zateplovaci systém (ETICS), izolant mineraina vina hr. 150 mm
(uvazovana A=0,041W).
Zateplenie podlahy resp. sokla — XPS polystyrén hr. 0,172 m (uvazovana A=0,033 W), max do vysky 0,6 m nad
upraveny terén.

Vyhodnotenie Uspor (audit):

Pri predpokladanej Gspore potreby tepla pri zatepleni objektu 46% sme urcili usporu elektriny na pohon
tepelnych erpadiel, za predpokladu zachovania rovnakého zatazenia mozno predpokladat aj rovnaku priemernu
hodnotu COP. Uspora elektriny predstavuje 18 399 kWh. Vzhladom na to, Ze spotreba elektriny tepelnymi
gerpadlami na vykurovanie momentalne nie je osobitne merana navrhujeme v ramci tohto opatrenia aj
dovybavenie vnutornych jednotiek tepelnych Eerpadiel elektromermi, zaroven by bol doplneny nevyhnutny
adaptér pre externé vstupy a vystupy a meranie by bolo vyvedené na jestvujuce zariadenie vypoctovej techniky.
Cenu za doplnenie merania odhadujeme na 3200€.

Odporucany navrh suboru opatreni (audit)
Opatrenia ktoré su technicky zrealizovatelné a na zaklade ekonomického a enviromentalneho
vyhodnotenia vhodné su zahrnuté do suboru odporucanych opatreni.

Klampiarske prvky
Zhotovené bude oplechovanie parapetov okien, vratane oplechovania atik. Materialom klampiarskych

vyrobkov bude farbeny pozinkovany plech hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske prace musia byt zhotovené v zmysle
STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné.

Zamocnicke prvky, vyplne otvorov )
Doc&asne sa zdemontuje vylez na strechu, natrie sa, predizia sa kotvené konzoly a spatne sa nemontuje

na severnu fasadu. Po osadeni — ukotveni sa pripne na uzemnovaciu sustavu.
Vstupné zasklené hlinikové steny sa demontuju vzajomne vymenia a spatne namontuju z dévodu Upravy

unikovych vychodov z objektu. )
Vsetky kotevné prvky na fasade sa upravia — prediZia o hrubku zatelenia.

Upravy povrchov
Dosky kontaktného zateplovacieho systému budu prekryté vystuznou vrstvou so sklotextilnou mriezkou.

Pod omietku bude zhotoveny zakladny penetraény nater. Tenkovrstvova fasadna omietka bude silikatova
zatierana hr. 1,5 mm. Farebné rieSenie je zrejmé z vizualizacie.
Sokel bude opatreny marmolitovou omietkou.

Ochrana zivotného prostredia
a) Odpadové hospodarstvo

Nakladat a inak zaobchadzat s odpadom je nutné v sulade so zakonom SNR €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Odpad, ktory vznikne pocas vystavby a prestavby objektu je nutné zaradit podla
druhov odpadov v zymsle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalég odpadov.

b) Ochrana ovzdusdia
- stavba — stavebné prace nebudu mat vplyv na ochranu ovzdusia



3. Stavba bude uskutoénena podfa dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je
suéastou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajuceho
povolenia stavebného uradu.

4. Pri uskutoéiovani stavby je nutné dodrzat' predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni najméd vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a
dbat’ o ochranu zdravia os6b na stavenisku.

5. Pri stavbe budu dodrzané ustanovenia oddielu 3, Il. &asti stavebného zakona na vseobecné
technické poziadavky na vystavbu a prislu$né technické normy, najma bezpecénostné v spojeni
s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

6. Na stavbe musi byt vedeny stavebny dennik v silade s § 46d stavebného zakona.

7. Stavba bude dokonéena najneskorsie do: 30.09.2021.

8. Stavba bude uskutoéfiovana zhotovitefom. Stavebnik zhotovitefa oznami stavebnému uradu

do 15 dni od vyberového konania.
9. Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona oznamit’ zacatie stavby

prislusnému stavebnému uradu.
10. V zmysle § 75a stavebného zakona, stavebny urad upusta od vytycenia stavby opravnenymi
osobami. Za sulad priestorovej polohy stavby s dokumentaciou overenou v stavebnom konani

zodpoveda stavebnik.
11. V zmysle § 66 ods. 4 pism. j) stavebného zakona je stavebnik povinny oznacit’ stavbu

vhodnym spésobom.
12. Podmienky napojenia na technické siete a Gprava staveniska:
-hlavny vstup do objektu je z miestnej komunikacie
13. Rozpoétovy naklad stavby je: 174 124,86 €
14. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonavania
statneho stavebného dohfadu.
15. V zmysle § 76 a 77 stavebného zakona stavbu mozno uzivat’ len na zaklade kolaudaéného
rozhodnutia vydaného stavebnym uradom, ktory stavebné povolenie vydal.
16. Spravny poplatok vo vyske 400 € bol uhradeny v zmysle zakona ¢. 145/1995 Z.z.o spravnych
poplatkoch a jeho noviel.
17. Stavebnik zodpoveda, ze zhotovitel /dodavatel/ stavby musi pre stavbu pouzit’ len vyrobky,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruéena mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie v
zmysle §43d a 43f stavebného zakona.
Eri stavbe pouzivat’ len vyrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovat’' v kolaudaénom
onani.
Ku kolaudacii je stavebnik povinny predlozit energeticky certifikat v zmysle Vyhlasky
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
18. Dalsie pripadné podmienky v zmysle § 66 stavebného zakona, zabezpecujuce poziadavky
hy’gi%nick_ej, poziarnej ochrany, bezpeénosti prace a ochrany zdravia, ochrany pamiatok a
prirody ai.
-so vzniknutym odpadom nakladat v zmysle zakona o odpadoch
-stavbou nesmie byt zhor§ované zivotné prostredie
-prte;g zapocatim prac stavebnik poziada véetkych spravcov podzemnych sieti a vedeni o ich presné
vyty&enie
19. Stanoviska dotknutych organov:
OU LC — OH &. OU-LC-0SZP-2020/005588-1 zo diia 14.05.2020
a) spravne zaradit vetky vzniknuté odpady alebo zabezpecit spravnost zaradenie odpadu podia vyhl. MZP
SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, a nie len tych ktoré su uvedené v PD
b) zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inému neziaducemu uniku,
c) zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
d) odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona o odpadoch,
e) viest a uchovavat evidenciu o druhoch a skutoénom mnozstve odpadov a o nakladani s nimi t.j. v sulade
s vyhl. MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
f) ohlasovat udaje z evidencie prislusnému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje.




Podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5, zakona o odpadoch sa organ Statnej spravy odpadového hospodarstva vyjadruje
aj k dokumentécii v kolaudaénom konani okrem jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. K Ziadosti o vyjadrenie
pbvodca odpadov dolozi aj tieto doklady:
a) Vyplnené tlagivo ,Evidencny list odpadu® osobitne pre vSetky druhy odpadov, ktoré vznikli poCas realizacie
stavby v sulade s vyhl. MZP SR ¢&. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a o ohlasovacej povinnosti
(priloha &. 1 k tejto vyhl.) nie len uvedenych v predloZzenej PD.
b) Doklady o zhodnoteni, resp. zneskodneni odpadov, ktoré vznikli pocas realizacii stavby a to od
prevadzkovatela legalneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneékodnovanie odpadov. V pripade Ze
budu doloZzené kdpie dokladov aj original k nahliadnutiu.

OU LC — osbor starostlivosti o ZP &. OU-LC-0SZP-2020/005604-1 zo dna 14.05.2020
Stavebné prace sa budu realizovat tak, aby nedoslo k poskodeniu drevin (stromov a krikov) rastucich v
blizkosti stavby
Pripadny nevyhnutny vyrub drevin rasticich mimo lesa (stromov a krikov) zabezpecit povolovacim
konanim na prisluénom organe §tatnej ochrany prirody a krajiny este pred vydanim stavebného povolenia.

. Zabezpeéit, aby nedochadzalo k Uhynu resp. zraneniam chranenych zivo&ichov, za ktoré sa v zmysle §33
ods. 3 zakona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny povazuju aj véetky druhy volne zijucich vtakov
prirodzene sa vyskytujucich na eurdpskom tzemi Elenskych statov Europskeho spolocenstva.

Pred zacatim realizacnych stavebnych prac poziadat SOP SR, Spravu CHKO Cerova vrchovina so sidlom
Zelezniéna ulica & 31, 979 01 Rimavska Sobota (tel.&. 047/563 49 47) o zistenie a potvrdenie vyskytu
chranenych Zivocichov hlavne vtakov a netopierov.

Regpektovat opatrenia a podmienky tykajlce sa realizacie stavebnej &innosti, ktoré navrhne SOP SR,
Sprava CHKO Cerova vrchovina po potvrdeni vyskytu chranenych druhov zivogichov v suvislosti s
predmetnou stavbou.

. Stavebné prace nerealizovat v hniezdnom obdobi a v obdobi vychovy mladat chranenych zivocichov,
ktorych vyskyt potvrdi SOP SR, Sprava CHKO Cerova vrchovina a zaroven ho Easovo ohraniéi v zavislosti
od zisteného druhu chraneného zivocicha.

«  Zachovat volny pristup k jestvujucim vetracim otvorom budovy, neupchavat ich a nezakladat na ne
mriezky, kvéli zachovaniu hniezdnych biotopov chranenych Zivocichov — netopierov a vtakov.

Dodrziavat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a suvisiacich pravnych
predpisov.
20. Stavebnik, zhotovitel stavby, ina opravnena osoba su povinni bezodkladne ohlasit’
stavebnému aradu zavady na stavbe, ktoré ohrozuju jej bezpeénost, Zivoty ¢i zdravie oséb,
alebo mézu spdsobit’ znacné Skody.
21. Povinnost’ vlastnikov susednych nehnutefnosti znasat' vykonavanie niektorych prac z ich
pozemkov alebo stavieb. Stavebnik pripadné vzniknuté Skody musi uhradit’ vlastnikom alebo
uzivatelom.
Namietky uéastnikov konania: neboli podané.

Odévodnenie:

D#a 13.05.2020 podal na tunajsi stavebny urad stavebnik PRP s.r.o., 985 56 Tomasovce &.395, ICO:
31619 665 ziadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Zateplenie obvodového plasta
administrativnej budovy PRP ", 985 56 Tomasovce €.395.

Stavebny urad oznamil zacatie stavebného konania dotknutym organom a znamym ucastnikom
konania oznamenim & OCU-S2020/00198/373-To zo diia 14.05.2020, spojil podfa § 39a ods. 4
stavebného zakona konanie o umiestneni stavby so stavebnym konanim a pretoze boli stavebnemu
aradu dobre zname pomery staveniska upustil v zmysle § 36 ods.2 a § 61 ods. 2 stavebného zakona
od Ustneho pojednavania.

Predlozena Ziadost bola preskimana z hladisk uvedenych v § 37 a § 62 stavebného zékona a
bolo zistené, Zze umiestnenim a uskutoéiiovanim stavby nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani
neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené zaujmy ucastnikov konania. Dokumentacia stavby spliha
véeobecné technické poziadavky na vystavbu ur¢ené v oddiele 3, II. Casti stavebného zakona.

Stavebny urad v priebehu konania nezistil dévody, ktoré by bréanili povoleniu stavby.

K projektovej dokumentacii a k uskutoéneniu stavby sa vyjadrili: Obec Tomasovce, Partizanska 132,
985 56 Tomasovce, Okresny Urad Luéenec-odbor starostlivosti o ZP(OPaK,OH), Nam.republiky 26,984
01 Lu¢enec, ORHazZZ, Novomeského 3, 984 03 Lucenec ich stanoviska boli zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia.

Stavebnik je povinny pred uzivanim stavby poziadat Obec Tomasovce o zacatie kolauda¢ného
konania.

Stavba nesmie byt zacata, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost /§ 52

spravneho zakona/.



Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoch rokov odo dia, ked nadobudlo pravoplatnost
nebude stavba zacata.
Pouéenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno odvolat v zmysle § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani do 15
dni odo dna jeho dorugenia. Odvolanie sa podava na obec Tomasovce, obecny urad, Ulica partizanska 132/7, 985 56
Tomasgovce. Odvolacim organom je Okresny Urad Banska Bystrica, odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie statnej
stavebnej spravy, Nam. L. Stura 1, 974 05 Banska Bystrica. Rozhodnutie je po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov
preskumatelné spravnym sudom podla ustanoveni Spravneho sudneho poriadku.

Ing.Jan Miéuda

starosta obce

Doruéi sa:
PRP,s.r.o., 985 56 Tomasovce ¢.395

Stavebny dozor a projektant:
Ing.Peter Kudela, M.Razusa 9, 984 01 Lucenec

Dotknuté organy:
Okresny urad, Odd.zivotného prostredia, Nam.republiky 26, 984 01 LuCenec

ORHaZZ, novomeského 3, 984 03 Lucenec



